1.1 [bookmark: _Toc465149578][bookmark: _Toc465149583][bookmark: _Toc465149576]Puzzelen en lijmen

Lijm alle houten onderdelen en het piepschuim aan elkaar volgens onderstaand stappenplan. Je hebt slechts een dun streepje lijm nodig per onderdeel (sterke lijm). Kijk hierbij zeer goed naar de figuur die per stap is weergegeven:

- Lijm piepschuim deel ‘a’ en multiplex deel ‘d’ op elkaar zoals (figuur 7 en 8):

[image: zaagplan]	[image: WP_20161017_14_52_18_Pro]
Figuur 7	Figuur 8

- Lijm piepschuim delen ‘b’ en ‘c’ aan elkaar (figuur 9 en 10):

[image: zaagplan]	[image: WP_20161017_15_15_36_Pro]
Figuur 9	Figuur 10

- Lijm multiplex deel ‘e’ op de piepschuimdelen ‘b’ en ‘c’ (zie figuur 9 en 10: deze delen heb je zopas aan elkaar gelijmd) zoals getoond wordt in figuur 11 en 12:

[image: zaagplan]	[image: WP_20161017_15_42_03_Pro]
Figuur 11	Figuur 12

- De volgende stap zal de leerkracht uitvoeren: het teveel aan piepschuim delen ‘b’ en ‘c’ wegsnijden (figuur 13 en 14):


[image: zaagplan]	[image: WP_20161017_15_42_09_Pro]
Figuur 13	Figuur 14
- Lijm figuur 14 op figuur 8 volgens onderstaande figuur 16 en 17:

[image: 3]	[image: WP_20161017_15_46_20_Pro]
Figuur 16	Figuur 17

- Lijm de vleugelonderdelen ‘g’ en ‘h’ op figuur 17 (figuur 18 en 19):

[image: 3]	[image: WP_20161017_15_59_15_Pro]
Figuur 18	Figuur 19

1.2 [bookmark: _Toc465149577]Schuifschakelaar solderen

- Knip van de schakeldraad een 120mm stuk draad en een 80mm stuk draad af. Met de striptang strip je de draad aan beide uiteinden ongeveer 5mm. Met de soldeerbout en tindraad soldeer je de 120mm draad vast aan de buitenste aansluiting van de schakelaar. De 80mm draad soldeer je vast aan de middelste aansluiting van de schakeldraad (figuur 20):
[image: WP_20161017_16_07_16_Pro]	[image: WP_20161017_16_14_10_Pro]
Soldeerbout en tindraad	Striptang

[image: WP_20161017_16_20_19_Pro]120mm draad
80mm draad

Figuur 20
- Steek nu beide draden door het aangeduide gat van onderdeel ‘e’ en trek de draden er helemaal door totdat de schuifschakelaar ongeveer 5 mm boven de vleugel onderdelen uitkomt (figuur 21 en 22):
[image: WP_20161017_16_22_26_Pro]	[image: WP_20161017_16_22_31_Pro]
Figuur 21 	Figuur 22
1.3 [bookmark: _GoBack]Montage motor

- Lijm multiplex onderdeel ‘f’ op figuur 19 en schroef dit met 4 vijsjes vast met de kruisschroevendraaier volgens onderstaande figuur 23 en 24:

[image: 3]	[image: WP_20161017_16_32_22_Pro]
Figuur 23	Figuur 24

- Schroef de propelleronderdelen vast aan de motor (figuur 25 en 26):

[image: WP_20161017_16_35_46_Pro]
Figuur 25

[image: WP_20161017_16_38_20_Pro]	

Figuur 26

- Lijm de motor vast aan onderdeel ‘f’ volgens figuur 27 en 28:

[image: 3]	[image: WP_20161018_11_28_10_Pro]
Figuur 27	Figuur 28

1.4 [bookmark: _Toc465149579]Het hoogteroer afwerken en lijmen

- Bewerk de houten lat volgens afbeelding 29 met de figuurzaag en de kolomboor. Probeer de lat aan één kant ook af te ronden met een vijl.

[image: 4]

Figuur 29

- Lijm onderdelen ‘j’ mooi in het midden van de achterkant (figuur 30):

[image: 3]
Figuur 30

- Lijm onderdeel ‘i’ vast in het midden van de achterkant van de houten lat. Leg het afstandsschijfje zoals afgebeeld op figuur 31 en 32 onder het gat van de houten en schroef alles vast aan de achterkant van het watervliegtuig. 

[image: 4]	[image: WP_20161017_16_52_59_Pro]

Figuur 31	Figuur 32

1.5 [bookmark: _Toc465149580]Elektronica solderen

-  Soldeer alle elektronica volgens onderstaand schema en afbeelding 33 aan elkaar:
	80mm draad (middelste  aansluiting schuifschakelaar)
	
	zwarte draad batterijhouder

	
	
	

	rode draad batterijhouder
	
	pluspool motor (staat vermeld op de motor)

	
	
	

	120mm draad (uiteinde aansluiting schuifschakelaar)
	
	minpool motor (staat vermeld op de motor)

	
	
	

	
	
	


[image: WP_20161018_11_27_56_Pro]
Figuur 33

- Test de werking van de motor met een 9V batterij en zet de schuifschakelaar aan/uit. Let op: Als de motor niet draait of hapert is er iets mis met je aansluitingen. Kijk rustig alle verbindingen na, als je het echt niet vindt vraag dan de leerkracht.

1.6 [bookmark: _Toc465149581]Het eindresultaat

Als je alle stappen goed hebt uitgevoerd, zou je watervliegtuigje er als volgt moeten uitzien:
[image: WP_20161018_11_28_10_Pro]

4. [bookmark: _Toc465149582]In gebruik name

- Zet je watervliegtuigje op het water en observeer wat er gebeurt als je de motor aan zet.
5. Bijlage 1 
[image: 1]Sjabloon bodemplaat piepschuim + multiplex
schaal 1:1
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6. [bookmark: _Toc465149584]Bijlage 2
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Bouwbeschrijving

5. Lijm de afgewerkte opbouw zoals afgebeeld in 6. Lijm de vleugels (g+h) met de uitsparing naar voren aan de
het midden van de bodemconstructie. Laat de lijm achterkant van de opbouw zoals op de afbeelding is te zien.
goed drogen.

7.Knip van de schakeldraad (9) een ca. 120 mm lang stuk,
strip dit aan beide uiteinden ca. 5 mm, vertin deze en
soldeer ze vevolgens aan de buitenste aansluiting van
de schakelaar (7). Knip een ca. 80 mm lang stuk draad af,
strip en vertin de beide uiteinden en soldeer deze aan de
middelste aansluiting van de schakelaar. Lijm de schuifsch-
akelaar (7) zoals afgebeeld in de opening van onderdeel
(f) en duw de draad door het gat in onderdeel (e) naar
beneden.

Schroef onderdeel (f) zoals afgebeeld zo met de schroeven
(4) op de vleugels (g+h) dat de uitsparing van de vleugels

uitgelijnd is.

8. Steek de propeller (10) zoals afgebeeld op de mo-
tor (6) en bevestig de motor met een lijmpistool op
onderdeel (f).

9. Lijm het hoogteroer (j) zoals afgebeeld netjes in het
midden van de achterkant. Laat de lijm goed drogen.
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5. Lijm de afgewerkte opbouw zoals afgebeeld in 6. Lijm de vleugels (g+h) met de uitsparing naar voren aan de
het midden van de bodemconstructie. Laat de lijm achterkant van de opbouw zoals op de afbeelding is te zien.
goed drogen.

7. Knip van de schakeldraad (9) een ca. 120 mm lang stuk,
strip dit aan beide uiteinden ca. 5 mm, vertin deze en
soldeer ze vevolgens aan de buitenste aansluiting van
de schakelaar (7). Knip een ca. 80 mm lang stuk draad af,
strip en vertin de beide uiteinden en soldeer deze aan de
middelste aansluiting van de schakelaar. Lijm de schuifsch-
akelaar (7) zoals afgebeeld in de opening van onderdeel
(f) en duw de draad door het gat in onderdeel (e) naar
beneden.

Schroef onderdeel (f) zoals afgebeeld zo met de schroeven
(4) op de vleugels (g+h) dat de uitsparing van de vleugels
uitgelijnd is.

8. Steek de propeller (10) zoals afgebeeld op de mo-
tor (6) en bevestig de motor met een lijmpistool op
onderdeel (f).

9. Lijm het hoogteroer (j) zoals afgebeeld netjes in het
midden van de achterkant. Laat de lijm goed drogen.
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Bouwbeschrijving

5. Lijm de afgewerkte opbouw zoals afgebeeld in 6. Lijm de vleugels (g+h) met de uitsparing naar voren aan de
het midden van de bodemconstructie. Laat de lijm achterkant van de opbouw zoals op de afbeelding is te zien.
goed drogen.

7. Knip van de schakeldraad (9) een ca. 120 mm lang stuk,
strip dit aan beide uiteinden ca. 5 mm, vertin deze en
soldeer ze vevolgens aan de buitenste aansluiting van
de schakelaar (7). Knip een ca. 80 mm lang stuk draad af,
strip en vertin de beide uiteinden en soldeer deze aan de
middelste aansluiting van de schakelaar. Lijm de schuifsch-
akelaar (7) zoals afgebeeld in de opening van onderdeel
(f) en duw de draad door het gat in onderdeel (e) naar
beneden.

Schroef onderdeel (f) zoals afgebeeld zo met de schroeven
(4) op de vleugels (g+h) dat de uitsparing van de vleugels

uitgelijnd is.

8. Steek de propeller (10) zoals afgebeeld op de mo-
tor (6) en bevestig de motor met een lijmpistool op
onderdeel (f).

9. Lijm het hoogteroer (j) zoals afgebeeld netjes in het
midden van de achterkant. Laat de lijm goed drogen.
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9. Kort de houten lat (3) zoals afgebeeld
in tot 60 mm en rond deze aan één
kant af. Boor het gat ¢ 2 mm.

Lijm het zijroer (i) in het midden aan
de achterkant van de houten lat (3).

Leg het afstandsschijfje (11) zoals
afgebeeld onder het gat in het latje en
bevestig het zijroer met een schroef (4)
beweegbaar in het gat 2 mm.

10. De kleurstelling is vrij. We adviseren wel de houten onderdelen
tenminste met blanke lak te behandelen om binnendringen van
water te voorkomen.

11. Soldeer de zwarte draad van de batterijhouder (8) aan de 80 mm o
lange draad van de schuifschakelaar (7). Soldeer de rode draad i e

van de batterijhouder (8) aan de pluspool van de motor (6) (te her- /
kennen aan de cirkel). Soldeer de lange draad van de schakelaar /
(7) aan de minpool van de motor.

Controle van de werking:

Leg de batterijen in de houder en zet de motor aan. De propeller
moet nu zo draaien dat de luchtstroom naar achteren blaast en
het watervliegtuig in het water naar voren wordt geblazen. Door
aan het zijroer te draaien vaart het watervliegtuig in de gewenste
richting. Als de draairichting klopt, dan kan het batterijkastje in de
uitsparing onder de vleugels worden geplaatst.

Klaar!
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9. Kort de houten lat (3) zoals afgebeeld 50
in tot 60 mm en rond deze aan één
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Lijm het zijroer (i) in het midden aan
de achterkant van de houten lat (3).
Leg het afstandsschijfje (11) zoals
afgebeeld onder het gat in het latje en
bevestig het zijroer met een schroef (4)
beweegbaar in het gat 2 mm.
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10. De kleurstelling is vrij. We adviseren wel de houten onderdelen
tenminste met blanke lak te behandelen om binnendringen van
water te voorkomen.

11. Soldeer de zwarte draad van de batterijhouder (8) aan de 80 mm
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Controle van de werking:

Leg de batterijen in de houder en zet de motor aan. De propeller
moet nu zo draaien dat de luchtstroom naar achteren blaast en
het watervliegtuig in het water naar voren wordt geblazen. Door
aan het zijroer te draaien vaart het watervliegtuig in de gewenste
richting. Als de draairichting klopt, dan kan het batterijkastje in de
uitsparing onder de vleugels worden geplaatst.

Klaar!
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Bouwbeschrijving
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Bouwbeschrijving

1. Neem het sjabloon voor de constructie van de bodem (a/ pagina 4) conform het zaagplan over op het tempex (2)
en zaag dit voorzichtig uit met een figuurzaag.

Schuin de voor-en achterkant zoals op de afbeelding is te zien aan de onderkant ca. 20° af.
Neem de onderdelen (b+c) conform het zaagplan over op het reststuk tempex en zaag deze ook uit.
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2. Neem het sjabloon (pagina 5/7) conform het zaagplan N fQ’ ‘: 2 |
over op het stuk multiplex (1). Boor de gaten (62mm) en =
zaag de losse onderdelen uit m.b.v. een figuurzaag. Bl

Werk de zaagkanten netjes af.
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3. Lijm het stuk multiplex (d) zoals afgebe- 4. Lijm de beide tempex onderdelen (b+c) zoals afgebesid met water-
eld met watervaste houtlijm op het stuk vaste houtlijm aan elkaar. Zaag na het drogen van de lijm via de ach-
tempex (a). Laat vervolgend de ljm goed  terkant een ca. 65 x 20 grote uitsparing in het midden. Lijm het stuk
drogen. multiplex (e) zoals afgebeeld op de achterkant. Schuin na het drogen
van de lijm de voorkant met een vijl 65° af.
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Bouwbeschrijving

.Neem het sjabloon voor de constructie van de bodem (a/ pagina 4) conform het zaagplan over op het tempex (2)
en zaag dit voorzichtig uit met een figuurzaag.

Schuin de voor-en achterkant zoals op de afbeelding is te zien aan de onderkant ca. 20° af.
Neem de onderdelen (b+c) conform het zaagplan over op het reststuk tempex en zaag deze ook uit.
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2. Neem het sjabloon (pagina 5/7) conform het zaagplan e
over op het stuk multiplex (1). Boor de gaten (g2mm) en
zaag de losse onderdelen uit m.b.v. een figuurzaag. h

Werk de zaagkanten netjes af.
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3. Lijm het stuk multiplex (d) zoals afgebe- 4. Lijm de beide tempex onderdelen (b+c) zoals afgebesid met water-
eld met watervaste houtlijm op het stuk vaste houtlijm aan elkaar. Zaag na het drogen van de lijm via de ach-
tempex (a). Laat vervolgend de lijm goed terkant een ca. 65 x 20 grote uitsparing in het midden. Lijm het stuk
drogen. multiplex (e) zoals afgebeeld op de achterkant. Schuin na het drogen
van de lijm de voorkant met een vijl 65° af.
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