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1. Probleemstelling:
Je wil nog snel een weekendje op vakantie in de wilde natuur op een onbewoond eiland. Met de auto, trein, tram, fiets of te voet is te traag en je er ook niet overal mee geraken. 
2. Oplossing ontwerpen:
Dus je besluit om het vliegtuig te nemen, dit is het enige transportmiddel dat in korte tijd een grote afstand kan afleggen. Maar aangezien we naar een onbewoond eiland gaan, zal er geen vliegtuig kunnen landen. Rondom het eiland is er uiteraard wel veel water…

Daarom kiezen we voor een watervliegtuig. Daar kan je gemakkelijk valiezen en broers, zussen, ouders, vrienden meenemen. En bovendien is het ook veilig, geen file, lange afstanden, korte tijdspanne,…

Hiervoor hebben we een aantal onderdelen nodig:

- Motor: hierop staat de propeller of luchtschroef waardoor het vliegtuig kan bewegen

- Batterij: de motor heeft energie nodig om te kunnen draaien.

- een schuifschakelaar: daardoor kan je de motor aan –en uitzetten
- Soldeermateriaal: om alle elektronica, motor en batterij aan elkaar te monteren.

- figuurzaag: hiermee kan je gelijk welke vorm uit hout zagen.

- houtlijm: doet stukken hout snel aan mekaar hechten.
- Piepschuimsnijder: een metalen draadje dat warm wordt en gemakkelijk door isomo gaat
3. Watervliegtuigje maken:

We werken volgens het onderstaande stappenplan. Belangrijk is dat je zeer nauwkeurig werkt.
3.1 Sorteer eerst alle onderdelen volgens de stuklijst.
Kijk al je onderdelen na en sorteer ze volgens onderstaande stuklijst:
	Stuklijst
	 
	 
	 
	 

	Materiaal
	Aantal
	 
	Omschrijving
	Nr.

	Multiplex
	1
	300x210x4
	basisvorm, vleugels, roeren
	1

	Piepschuim
	1
	200x200x30
	basisvorm
	2

	Houten lat
	1
	 75x10x5
	steunen roer
	3

	Schroef
	5
	 
	schroefverbinding
	4

	Motor
	1
	 ø20
	motor
	6

	Micro schuifschakelaar
	1
	19x6
	schakelaar
	7

	Batterijhouder
	1
	 
	stroombron
	8

	Schakeldraad
	1
	500
	bekabeling
	9

	Propeller
	1
	
	propeller
	10

	Afstandschijfje wit
	1
	
	afstandhouder
	11
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Zaagplan
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Schuin de voor-en achterkant zoals op de afbeelding is te zien aan de onderkant ca. 20° af.
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Figuur 1: zaagplan piepschuim
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Figuur 2: zaagplan multiplex
 
3.3 Zaag alle onderdelen (Let op: Hoe nauwkeuriger je werkt, hoe beter de onderdelen op elkaar aansluiten bij het lijmen.)

- Knip heel nauwkeurig (op het lijntje) alle onderdelen uit bijlage 1 en 2. 

- Leg deze ‘papiervormen’ op het piepschuim en de multiplexplaat zoals aangegeven in figuur 1 en 2. Let op: zorg dat de letters van de uitgeknipte vormen overeenkomen met de letters op figuur 1 en 2.

- Teken met een fijn zwart stiftje heel nauwkeurig de papieren vorm af op het piepschuim en met een potlood op de multiplex.

- Zaag uit het piepschuim en de multiplex alle onderdelen uit. Gebruik voor het piepschuim en multiplexplaat de figuurzaag.
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Figuurzaag
Figuurzaagmachine

- Leg de piepschuim onderdelen ‘b’ en ‘c’ naast elkaar zoals op figuur 3 (let op de afmetingen). Teken met een fijn zwart stiftje de afmetingen van figuur 4 op onderdelen ‘b’ en ‘c’.
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Figuur 3
Figuur 4
- Ga nu met deze 2 getekende onderdelen naar de leerkracht. De leerkracht zal deze 2 piepschuim onderdelen snijden met de piepschuim snijder. 
Hoe kleiner de piepschuim onderdelen, hoe groter het risico dat deze afbreken bij de figuurzaagmachine. Daarom zal de leerkracht deze onderdelen snijden.
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Piepschuim draadsnijder

3.4 Boren
- Op de papiervormen ‘d’, ‘e’, ‘f’ staat dit symbool [image: image8.jpg]Bouwbeschrijving
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. De pijl duidt de plaats aan van de boring, dit symbool [image: image9.jpg]Bouwbeschrijving
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 duidt de diameter (mm) aan van het boorgat.
- Leg elke papiervorm op het passende stukje multiplex, zet de punt van de priem op het kruispunt (aangeduid met de pijl) (figuur 5). Klop eenmaal zachtjes op het handvat van de priem. Zo weet je waar je zo meteen moet boren.
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Priem
Figuur5: voorbeeld priem op papiervorm - multiplex
- Op elke boor staat aan de onderkant een cijfer of getal. Dit komt overeen met de diameter van de boor. Aangezien alle gaten dezelfde diameter hebben, werken we met 1 boor.
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Houtboor

- Om een mooi recht gat te boren werken we met de kolomboormachine. Steek de juiste boor in de machine en boor zeer traag en nauwkeurig het gat (figuur 6).  Let op: Veiligheid bij het boren betekent veiligheidsbril, beschermkapje boor naar beneden en werkstuk vasthouden met de handen of klemmen.
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Kolomboormachine
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Figuur 6
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